
Suojaseinä 
sekunneissa



Uuden sukupolven suojaseinä, 
Ensimmäisenä MAAILMASSA!



Asennusaika per elementti
Suojaseinä Suojaovi

30sekuntia 30sekuntia
Leveys 1200mm 

Korkeus 1800-3200mm 
Portaaton säätö

Leveys 1200mm 
Korkeus 2500-4100mm 

Portaaton säätö



Ylivoimainen P1 kohteissa

EU raja-arvo 99,5% Tarjoamme 99,98%

PÖLYTÖNTÄ SUOJAUSTA



Korvaa vanhanaikaiset 
suojaustavat  

Kyproc-levy 

· Paloturvallinen EI30 & EI60      
· Uudelleen käytettävä                  
· Nopea rakentaa                            
· Nopea purkaa                               
· Ei rakennusjätettä                        
· Hinta asennettuna*                45€ / m² 
*ei sisällä purku- eikä jätteenkäsittelystä 
aiheutuvia kustannuksia.

     Do-A-Wall elementti 

· Paloturvallinen EI30 & EI60      
· Uudelleen käytettävä                  
· Nopea rakentaa                            
· Nopea purkaa                               
· Ei rakennusjätettä                        
· Hinta asennettuna            alk. 1€ / m² 
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Erinomainen kohteisiin
Asbestipurku 

Timanttiporaus/-sahaus 
Linjasaneeraukset 

Muutoskohteet 
Remontit

Julkiset tilat 
Yksityisasunnot



Edulliset käyttökulut

Vuokraus 
Leasing 

Rahoitus

Hinnat 
alk. 

1€ /m²



Sertifioitu asennustyö

Asennus 
Kuljetus 
Siirrot 

Purkaminen

Asennamme 
+150m² 

paloturvallista  
suojaseinää 

60 MINUUTISSA



Tuotteemme valmistetaan 
♻100% kierrätettävistä 

materiaaleista, 
Hiilijalanjälki on 0.



Lisätiedot / Tilaaminen
Suomi ja Pohjoismaat

The Remote Patrol  
Kaukopartio Oy 

Y-tunnus 3261012-9

Joni Virta 
Toimitusjohtaja 

p. +358 45 340 3311 
track@kaukopartio.com

mailto:track@kaukopartio.com


Tekniset tiedot
Suojaseinä Suojaovi

· Leveys 1200mm (läpikulku 850mm) 
· Korkeus 2500-2900mm (portaaton säätö), 400mm lisäpaloilla 4100mm 

· Paloluokitus , EI30 & EI60 (EN1363-1) , Palamisluokka B-s1, d0 
· Äänieristävyys , vaimentaa meluhaittoja 18-25dB 

· Lämmöneristävyys , energiatehokas , U-arvo (ISO10077, W/m²) 3,56 
· Iskunkestävyys 240kg/m² , viillonkestävä 

· Vesitiivis ja pölytiivis 99,98%  
· Valoneristävyys (ISO9050) 82% 
· Sormisuoja / putoamisväli 8cm 

· Ei teräviä kulmia 
· Asennus ilman työkaluja 

· Liitettävyydet: Sähkökeskus, ketjutettava sylttä sekä virtasuoja,  
  perhospelti tuloilmaliitännällä, led-valo, jalkalista, lukko

· Leveys 1200mm  
· Korkeus 1800-3200mm (portaaton säätö) 

· Paloluokitus , EI30 & EI60 (EN1363-1) , Palamisluokka B-s1, d0 
· Äänieristävyys , vaimentaa meluhaittoja 18-25dB 

· Lämmöneristävyys , energiatehokas , U-arvo (ISO10077, W/m²) 3,56 
· Iskunkestävyys 240kg/m² , viillonkestävä 

· Vesitiivis ja pölytiivis 99,98%  
· Valoneristävyys (ISO9050) 82% 
· Sormisuoja / putoamisväli 8cm 

· Ei teräviä kulmia 
· Asennus ilman työkaluja


