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1 Johdanto 

1.1 StartSun-hankkeesta ja energiayhteisöistä Suomessa 
sekä  Suomi-starttipaketin raportin kehitysvaiheet 
 
"Räätälöity aurinkosähköyhteisön starttipaketti: perustamisesta hallinnointiin 
Suomessa" on dokumentti, jonka tavoitteena on tarjota konkreettista tietoa 
aurinkosähköyhteisön perustamiseen yhteisön perustajille ja muille asianosaisille. Tämä 
starttipaketti on osa laajempaa StartSun-hanketta, jonka tavoitteena on edistää 
aurinkosähköyhteisöjä Itämeren alueella. Hankkeessa ovat mukana Suomen lisäksi Viro, 
Latvia ja Ruotsi. 
 
Asunto-osakeyhtiöiden energiayhteisöjen yleistyminen Suomessa on hidasta. Vaikka 
lakimuutos (1133/2020) mahdollisti energiayhteisöt ja sähköenergian hinta on vaihdellut 
rajusti, niiden määrä on jäänyt hyvin pieneksi. Fingrid Datahub Oy:n mukaan Suomessa 
oli vain 376 energiayhteisöä (helmi-maaliskuussa 2025), valtaosa Etelä-Suomessa. 
Xamkin Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö paljastaa kaksi suurinta hidastetta: 
 

1.​ Tietämättömyys: Moni ei tiedä, miten energiayhteisöt todella tasa-arvoistavat 
sähkönkäytön ja tekevät taloyhtiöstä energiaomavaraisemman. 

2.​ Passiiviset isännöitsijät: Valtaosa hankkeista kaatuu siihen, ettei aloitetta tule 
ammattilaiselta. Isännöitsijöillä on akuutti koulutustarve! [1] 

 
Tämä raportti jatkaa ja syventää edellisessä, yleisluonteisemman tiedon sisältäneessä 
raportissa "75%-valmis starttipaketti aurinkosähköenergiayhteisöjen 
perustamiseen Suomeen" esitettyjä asioita. Näiden suomenkielisten dokumenttien 
lisäksi hankkeen loppuvaiheessa julkaistaan englanninkielinen "Start-Up Package", 
johon kootaan hankkeessa mukana olevien maiden (Suomi, Viro, Latvia, Ruotsi) 
kansallisten pakettien keskeiset tiedot sekä linkkejä muihin projektin julkaisuihin.  
 
Lisätietoa StartSun-hankkeesta on saatavilla hankkeen viralliselta englanninkieliseltä 
verkkosivulta: https://interreg-baltic.eu/project/startsun/ sekä suomenkieliseltä sivulta: 
https://gnf.fi/fi/gnf/startsun-start-ups-for-solar-energy-communities/ .  
 
Tämän raportin ensisijaisena tavoitteena on tarjota aurinkosähköyhteisöjen perustajille 
ja sidosryhmille olennaista tietoa yhteisön perustamis- ja toimintavaiheisiin. On hyvä 

 

https://interreg-baltic.eu/project/startsun/
https://gnf.fi/fi/gnf/startsun-start-ups-for-solar-energy-communities/


 

huomioida, että aurinkosähköyhteisöt voivat olla hyvin erilaisia rakenteeltaan ja 
osallistujiltaan. Tässä raportissa keskitytään erityisesti StartSun-hankkeen 
aurinkosähköpiloteissa havaittuihin käytännön ratkaisuihin. Aiheesta saa lisätietoa 
raportin lopussa luetelluista lähdeviitteistä. 
 
Kansainvälinen julkaisu: Hankkeen loppuvaiheessa julkaistaan englanninkielinen 
"Start-Up Package", joka kokoaa yhteen kaikkien mukana olevien maiden kansallisten 
pakettien keskeiset tiedot ja linkit muihin projektin julkaisuihin. 
 
StartSun Suomi-starttipaketin raportin kehitysvaiheet: 
 

●​ Maaliskuu - Lokakuu 2024: Yleisluonteisempi "75%-valmis starttipaketti 
aurinkosähköenergiayhteisöjen perustamiseen Suomeen" -raportti (Deliverable 
D 1.3) on laadittu osana virallista hankeraportointia. 

●​ Marraskuu 2024 - Huhtikuu 2025: Ensimmäinen versio raportista (Deliverable D 
2.1 v. 1.0) on laadittu osana virallista hankeraportointia. 

●​ Toukokuu 2025 - Lokakuu 2025: Sisällön kehittämistä jatketaan. Lokakuun 
lopussa julkaistaan Green Net Finlandin oma versio (Deliverable D 2.1 v. 2.0). 

●​ Marraskuu 2025 - Kevät 2026: Raportin sisältöä kehitetään edelleen perustuen 
kommentteihin ja kehitysehdotuksiin, joita kerätään sisällön validointiprosessin 
aikana. 

●​ Kesä-syksy 2026: Lopullinen versio (Deliverable D 2.1 v. 3.0) julkaistaan ennen 
StartSun-hankkeen päättymistä. 

 

 
Kuva 1. Prosessikaavio starttipaketin kehitysvaiheista 

 



 

1.2 Raportin rakenne ja eteneminen 

Raportti etenee loogisesti aurinkosähköyhteisön perustamisesta ja 
suunnittelusta sen käytännön toteutukseen ja hallinnointiin. Rakenteessa 
käsitellään sekä teoreettisia että käytännön näkökulmia. 

Perustamisen suunnittelu ja kannattavuuslaskelmat 

Raportin alussa esitellään kaksi hypoteettista pilottikohdetta (rivitalo ja 
paritalo), joiden kautta yhteisön perustamisen eri vaiheita havainnollistetaan. 
Tämän jälkeen siirrytään energiayhteisön perustamisvaiheeseen, jossa 
käsitellään: 

●​ Ylijäämäsähkön jakotavat: Kuinka tuotettu ylijäämäsähkö jaetaan 
yhteisön jäsenten kesken. 

●​ Kannattavuuden näkökulmat: Raportissa syvennytään sähkön 
spot-hintoihin ja siirtokustannuksiin, jotta yhteisön taloudelliset hyödyt 
voidaan arvioida. 

Seuraava vaihe on kannattavuuslaskuri, joka on keskeinen työkalu 
päätöksenteossa. Raportti esittelee erilaisia aurinkosähkölaskureita, kuten 
StartSun-hankkeen oman laskurin, AuriAppin ja TEMU-simulointityökalun, 
auttaen lukijaa ymmärtämään, miten järjestelmän taloudellinen kannattavuus 
arvioidaan. Lisäksi käsitellään sähkön tukkumarkkinoiden kehitystä (esim. 
Fingridin reservimarkkinat) ja tulevan varttimittauksen vaikutusta 
kannattavuuteen. 

Yhteisön toiminta ja hallinnointi 

Kun päätös yhteisön perustamisesta on tehty, raportti siirtyy käsittelemään sen 
toimintaa ja hallinnointia. Tässä osassa käydään läpi: 

●​ Lainsäädäntö ja toimintamallit: Ero laillisen ja teknisen energiayhteisön 
välillä selvennetään, ja käsitellään tietojen päivittämistä Datahubiin. 

●​ Rahavirtojen hallinta: Raportti tarjoaa konkreettisia ohjeita rahavirtojen 
hallintaan yhteisössä. 

Järjestelmän hankinta, kunnossapito ja turvallisuus 

 



 

Raportin loppuosassa keskitytään järjestelmän hankintaan, huoltoon ja 
turvallisuuteen. Käsiteltäviä teemoja ovat: 

●​ Hankintaprosessi: Ohjeet aurinkosähköjärjestelmän hankintaan. 
●​ Kunnossapito ja huolto: Tietoa voimalan huollosta, kuten paneelien 

puhdistuksesta, ja kiinteistökohtaisesta energiayhteisömallista. 
●​ Käyttöönotto ja turvallisuus: Raportissa painotetaan järjestelmän 

käyttöönoton tarkastusta, paloturvallisuutta ja voimalan asianmukaisia 
merkintöjä ja varoituksia. 

●​ Muistilista: Lopuksi raportti tarjoaa kätevän muistilistan virallisista 
dokumenteista, jotka ovat tarpeellisia yhteisön perustamisessa ja 
ylläpidossa. 

Kokonaisuudessaan raportti kuljettaa lukijaa askel askeleelta, tarjoten sekä 
laajan kokonaiskuvan että yksityiskohtaisia ohjeita aurinkosähköyhteisön 
perustamiseen ja hallintaan Suomessa. 

1.3 Raportin sisällön validointi 

Raportin sisällön validoinnista on pidetty huolta tekemällä yhteistyötä monen 
hankkeen välillä. Hankeyhteistyötä on tehty EAKR- ja Interreg-hankkeiden välillä, 
josta kuva 2. esittää sidokset. Arvokasta palautetta ja kommentointi ehdotuksia 
huomioidaan starttipaketin lopullisessa versiossa, joka julkaistaan GNF:n 
nettisivuilla.  

 

 



 

Kuva 2. Yhteistyöt ja pällekköisyydet StartSun- ja Enercracy-hankkeiden välillä 

2 Hypoteettisten pilottikohteiden merkitys 
abstraktin konseptin konkretisoinnissa 

StartSun-hankkeessa valitut kaksi hypoteettista pilottikohdetta: kohde 1. on 
rivitalo Varsinais-Suomessa ja kohde 2. on paritalo Uudellamaalla. Nämä eivät 
ole satunnaisia valintoja. Niiden tarkoituksellinen määrittely on keskeinen 
menetelmällinen ratkaisu, jonka avulla pyritään konkretisoimaan muuten 
abstraktia kuvausta aurinkosähköyhteisöjen kannattavuudesta ja 
toiminnasta. 

Energiayhteisöt ovat suomalaisessa lainsäädännössä uusi ja monimutkainen 
konsepti. Jos tarkastelu tehtäisiin pelkästään teoreettisella tasolla, tulokset 
jäisivät liian yleisiksi ja vaikeasti sovellettaviksi. Pilottien tehtävänä on: 

1.​ Konkretisoida hyödyt ja haasteet: Hypoteettinen mallinnus (esim. 
tietyllä kulutusprofiililla ja katon pinta-alalla) mahdollistaa tarkkojen 
säästö- ja takaisinmaksulaskelmien esittämisen. Tämä tekee 
kannattavuuden arvioinnista käytännönläheisempää taloyhtiöiden 
hallituksille. 

2.​ Jäsentää tekniset vaatimukset: Pilottien avulla voidaan luetella 
konkreettiset tekniset toimenpiteet (paneelien määrä, invertterin koko, 
tarvittava sähköliittymä) tietyntyyppisessä kiinteistössä, mikä muuttaa 
"energiayhteisön" käsitteen "tekniseksi projektiksi". 

Heterogeenisen kokonaisuuden homogenisointi 

Suomen lähes 90 000 asunto-osakeyhtiön joukko on äärimmäisen 
heterogeeninen kokonaisuus. Mukana on: 

●​ Suuria, 1960-luvun kerrostalolähiöitä kaukolämmössä. 
●​ Pieniä, uusia paritaloyhtiöitä pääkaupunkiseudun taajamissa. 

Ero suuren kerrostaloyhtiön Helsingin keskustassa ja pienen rivitalon 
pienessä kunnassa välillä on valtava sekä energiankulutuksessa, 
investointikyvyssä että päätöksenteossa. Jos kaikkia yritettäisiin tarkastella 
samalla mallilla, tuloksista tulisi epäselviä. 

 



 

Homogenisoinnilla tarkoitetaan tässä sitä, että kaksi tarkasti valittua pilottia 
edustavat tiettyä, rajattua segmenttiä, jolloin tulokset ovat paremmin 
yleistettävissä juuri siihen segmenttiin: 

1.​ Kohderyhmän rajaaminen: Valitsemalla rivi- ja paritalot pientaloalueilta 
(Etelä-Suomi) suljetaan pois kerrostalot ja suuret kaukolämpökohteet. 
Nämä kohteet ovat usein suora sähkölämmitteisiä tai niissä on 
yksittäiset lämmitysjärjestelmät, mikä tekee aurinkosähkön omakäytön 
potentiaalista erityisen mielenkiintoisen. 

2.​ Vertailtavuuden parantaminen: Kaksi suhteellisen samankaltaista 
kohdetta (rivitalo/paritalo) antavat mahdollisuuden verrata tekijöitä, 
kuten tontin kokoa, katon pinta-alaa ja eri maantieteellisiä sijainteja 
(Uusimaa vs. Varsinais-Suomi), pitäen muut muuttujat (kuten 
rakennustyypin perusluonteen) vakiona. 

3.​ Skaalautuvuus potentiaaliseen ydinryhmään: Rivitalot ja paritalot 
muodostavat Suomessa huomattavan joukon asunto-osakeyhtiöitä. 
Keskittymällä tähän segmenttiin, hanke pystyy antamaan konkreettisen 
ja skaalautuvan mallin sille segmentille, joka todennäköisesti hyötyy 
aurinkosähköstä ja lämpöpumppuratkaisuista eniten (koska niillä ei ole 
kaukolämpöä ja ne kuluttavat paljon sähköä). 

Näin ollen hypoteettiset pilotit eivät pyri kuvaamaan koko Suomen 
taloyhtiökantaa, vaan ne luovat kaksi selkeää referenssikehystä, joiden avulla 
voidaan arvioida energiayhteisöjen kannattavuutta täsmennetyssä ja 
helpommin lähestyttävässä markkinasegmentissä. 

2.1 Rivitalo Varsinais-Suomessa  

 
Taulukko 1. Perustiedot rivitalosta 

Rakennustyyppi  Kaksi kolmen asunnon rivitalo  

Rakennusvuosi  1990-luvulla  

Kattotyyppi  (tieto tulossa versioon 3.0) 

Lämmitysmuoto  Oli kevytöljy, vaihdettiin ilma-vesi lämpöpumppuun 

Tontti Marttilan kunnan omistama taloyhtiö 
 

 



 

  
Kuva 3. Mallinnos rivitaloyhtiöstä Varsinais-Suomessa. 
 

 
Kuva 4. Pilotin alueen sijainti kartalla 
 
StartSun-pilotti sai alkunsa Taloyhtiöiden energiamurros (TEMU) -projektista, 
jonka tavoitteena on edistää taloyhtiöiden siirtymistä kestäviin 
energiaratkaisuihin. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Turun 
ammattikorkeakoulu ja Valonia, Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen 
asiantuntijaorganisaatio. Projektin ytimessä ovat taloyhtiöiden kanssa 
toteutettavat pilottihankkeet, joissa uusia energiajärjestelmiä asennetaan alusta 

 



 

loppuun. Taloyhtiöt vastaavat itse energiaratkaisujen kustannuksista, mutta 
saavat projektin asiantuntijoilta kattavaa tukea koko prosessin ajan, alkaen 
tarpeiden kartoittamisesta aina järjestelmien valvontaan ja ylläpitoon asti. 
Tämän tuen avulla varmistetaan, että taloyhtiöt hankkivat laadukkaita ja 
tarpeisiinsa sopivia järjestelmiä. Projektissa hyödynnetään laajasti 
tietokonesimulaatioita, joiden avulla mallinnetaan suunniteltujen järjestelmien 
toimintaa todellisissa olosuhteissa. Simulointien tulokset tarjoavat arvokasta 
tietoa esimerkiksi aurinkovoimalan optimaalisesta mitoituksesta, 
takaisinmaksuajasta ja hankkeen kokonaiskannattavuudesta. [1] 
 
Kuvassa 5. on kuvattuna AURI2027-hankkeessa toteuttu simulointi 
rivitalokohteelle vuonna 2022 mitattuun dataan perustuen. Kuvassa keltaiset 
palkit kuvaavat paneelien tuottoa ja harmaat palkit keskimääräistä asunnon 
kulutusta. X-akselissa on ilmoitettu tunnit ja Y-akselissa kulutus kWh tunnettain 
vuoden aikana. Kulutuksen ja tuotannon erot ovat suurimmillaan yön aikana. 
Kaaviota päivitetään julkaisussa D.2.1 v3.0 

 
Kuva 5. AURI2027-hankkeen simuloinnin tulokset rivitalokohteelle 
 
 

 



 

2.2 Paritalo Uudellamaalla 

Taulukko 2. Perustiedot paritalosta 

  Rakennustyyppi    Kolme kahden asunnon paritalo 

  Rakennusvuosi    1980-luvulla  

  Kattotyyppi    Viistokatto, pelti  

  Lämmitysmuoto  Suora sähkö. Sisäilma: sähköpatterit. Käyttövesi: 
lämminvesivaraaja 

Tontti Taloyhtiön omistama 

 
Kuva 6. Mallinnos paritaloalueesta 
 
Lämmitysjärjestelmän vaikutus 
 
Edellä kuvatuissa pilottirakennuksissa on erilaiset lämmitysjärjestelmät 
(ilma-vesilämpöpumppu Marttilan rivitalo pilotissa Varsinais-Suomessa ja suora 
sähkölämmitys Uudenmaan paritalo pilotissa. Lämmitysjärjestelmä vaikuttaa 
ratkaisevasti aurinkosähkövoimalan kannattavuuteen, sillä se määrää, 
miten suuren osan tuotetusta sähköstä taloyhtiö pystyy itse kuluttamaan (eli 
hyödyntämään) kalliin myynnin sijaan. 

Suora sähkölämmitys kohteissa sähkönkulutus on talvisin erittäin korkea, jolloin 
aurinkosähköä tuotetaan vähän. Sen sijaan keväällä tapahtuu täydellinen 
kohtaaminen: 

1.​ Sähkön tarve on vielä korkea: Maalis-, huhti- ja jopa toukokuussa 
lämmitystarve on vielä merkittävä, ja lämmitys vie valtaosan 

 



 

päiväsaikaisesta sähkönkulutuksesta. 
2.​ Tuotanto nousee jyrkästi: Aurinkovoimala alkaa tuottaa sähköä 

huipputeholla maaliskuusta alkaen, jolloin tuotanto ajoittuu suoraan 
päiväsaikaan, jolloin lämmitystä tarvitaan. 

3.​ Suora säästö: Tällöin suorasähköpatterit kuluttavat suoraan 
aurinkopaneelien tuottamaa, ilmaista sähköä. Näin vältytään ostamasta 
kalliimpaa verkosta ostettua sähköä juuri silloin, kun lämmityksen tarve 
on vielä päällä. Haaste: Kuitenkin heti, kun kesähelteet alkavat, 
lämmitystarve poistuu kokonaan, jolloin suurin osa aurinkosähköstä 
joudutaan myymään edullisesti verkkoon, tai se varataan käyttöveden 
lämmitykseen. 

Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmät (uusi järjestelmä esim. Marttila pilotissa) 
sekä maalämpöjärjestelmät tarjoavat aurinkosähkölle paremman 
kannattavuuden seuraavista syistä: 

1.​ Vakaa sähkönkäyttö: Lämpöpumput käyttävät sähköä käyttöveteen ja 
viilennykseen myös kesäisin, toisin kuin suora sähkölämmitys. Ne 
käyttävät päivisin sähköä juuri silloin, kun paneelit tuottavat (päivällä). 

2.​ Lämpövarastointi: Monissa järjestelmissä sähköä voidaan käyttää 
lämmittämään vesivaraajaa silloin, kun sähköä on ylituotannossa (aurinko 
paistaa), ja varastoitua lämpöä voidaan käyttää myöhemmin illalla. Tämä 
nostaa omakäyttöastetta huomattavasti. 

3.​ Maakylmän hyöty (Maalämpö): Maalämpökohteissa sähköä kuluu myös 
kiinteistön viilennykseen kesällä (maakylmäpumput). Tämä osuu 
täydellisesti aurinkosähkön maksimituotannon aikaan, parantaen 
kannattavuutta. 

2.3 Hypoteettisen pilotin skaalautuvuuden potentiaali 
 

Hypoteettisen pilotin skaalautuvuuden arviointi vaatii aina oletuksia ja 
tilastotietojen luovaa yhdistelyä, koska suoraviivaista tietoa kohteista ja niiden 
asukasmääristä ei ole saatavilla. On kriittistä tiedostaa, että nämä arviot ovat 
luonteeltaan suuntaa-antavia. 

Skaalautuvuuden karkeaa potentiaalia arvioitaessa yhdistetään Tilastokeskuksen 
(StatFin) tietoja rakennustyypeistä, rakennusvuosiluokista (esim. 1980–1999) 
ja alueista (Etelä-Suomi). (ks. kuva 7.) 

 



 

Vaikka saamme tilastoista luvun rivi- ja paritalorakennuksista tai -asunnoista 
tällä alueella ja aikajaksolla, on lukujen yleistämisessä huomioitava seuraavat 
tekijät: 

1.​ Asuntokunnat vs. Asunto-osakeyhtiöt: Tilastoissa ilmoitetut 
asuntomäärät eivät suoraan kerro asunto-osakeyhtiöiden lukumäärää. 
Yksi rivitalo-osakeyhtiö voi sisältää esimerkiksi 5–15 erillistä asuntoa. 
Pilotin skaalautuvuuden kannalta yhtiöiden lukumäärä on keskeisempi 
kuin yksittäisten asuntojen, sillä päätökset energiayhteisöistä tehdään 
yhtiökokouksissa. 

2.​ Henkilömäärä: Ei ole suoraviivaista tietoa siitä, kuinka monta henkilöä tai 
asuntokuntaa (kuluttajaa) näissä taloyhtiöissä asuu. Henkilömäärä 
vaikuttaa suoraan energiayhteisön jäsenpotentiaaliin ja sitä kautta 
taloudelliseen hyötyyn ja sähkönkulutuksen profiiliin. 

Tilastojen yhdistämisellä (esim. jakamalla alueen rivitaloasuntojen 
kokonaismäärä tyypillisellä 10 asunnon yhtiökoolla) saadaan kuitenkin 
skaalautuvuuden yläraja eli arvioitu maksimimäärä potentiaalisia taloyhtiöitä, 
joihin pilotti voitaisiin laajentaa. 

Vaikka pilotti rajataan tarkasti (Etelä-Suomi, 1980–1999, rivi-/paritalo), on 
taloyhtiöiden sisäinen moninaisuus (heterogeenisuus) suurin haaste tulosten 
yleistämiselle. Moninaisuutta voidaan jakaa kahteen isompaan kategoriaan: 1. 
Tekninen vaihtelu ja sijainti sekä 2. Sosiologinen ja taloudellinen vaihtelu. 

1.Tekninen vaihtelu ja sijainti 

●​ Lämmitysjärjestelmä: Jopa samalla aikakaudella rakennetuissa taloissa 
voi olla eroja. Suora sähkölämmitys, vesikiertoinen sähkölämmitys, tai 
jopa pieniä öljylämmityskohteita saattaa kuulua joukkoon. Tämä ero on 
kriittinen, sillä se määrää lämmönjaon saneeraustarpeen. 

●​ Maantieteellinen sijainti: Etelä-Suomen sisälläkin lämmitystarve ja 
auringon säteilyteho vaihtelevat rannikon ja sisämaan välillä. 

●​ Kattojen kunto ja suunta: Rivitaloyhtiöiden kattorakenteet, niiden 
suunta (etelä/länsi/itä) ja kunto vaikuttavat suoraan aurinkovoimalan 
kokoon ja kannattavuuteen. 

2. Sosiologinen ja taloudellinen vaihtelu 

 



 

●​ Omistusmuoto: Asukkaiden ikärakenne, tulotaso ja aktiivisuus 
vaihtelevat. Vanhemmissa, omassa käytössä olevissa yhtiöissä 
päätöksenteko voi olla hitaampaa kuin uudemmissa, sijoitusasuntoja 
sisältävissä kohteissa. Isännöitsijän aktiivisuus (kuten Xamkin 
opinnäytetyössä todettiin) on usein ratkaisevampi tekijä kuin kiinteistön 
ikä. 

●​ Rahoituskyky: Taloyhtiöiden velkaantuneisuus ja hoitovastikkeen taso 
asettavat rajoituksia suurille investoinneille, kuten lämpöpumppujen ja 
energiayhteisöjen perustamiselle. 

Yhteenvetona yleistämisestä: 

Koska taloyhtiöt ovat monimutkaisia, sosioteknisiä järjestelmiä, yhden pilotin 
tuloksia ei voida ekstrapoloida suoraan koko kohderyhmään. 

●​ Pilotin tulokset ovat yleistettävissä parhaiten muihin samankaltaisiin, 
vesikiertoisella lämmönjaolla varustettuihin rivitaloyhtiöihin, joiden 
asukkaat ovat motivoituneita. 

●​ Suurin potentiaali skaalautuvuudelle on niissä yhtiöissä, joissa uusi 
lämmitysratkaisu (kuten ilma-vesilämpöpumppu) voidaan liittää suoraan 
olemassa olevaan vesikiertojärjestelmään, minimoiden kalliit 
asuntokohtaiset putkiremontit. 

Siksi tilastotietojen yhdistäminen antaa kvantitatiivisen maksimipotentiaalin, 
mutta pilotin tulokset tarjoavat kvalitatiivista tietoa siitä, miten tämä 
potentiaali voidaan käytännössä toteuttaa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kuva 7. Asuntokuntia, rivitaloyhtiöiden määrä sekä lämmitysenergian kulutus 
hypoteettisen pilotin kaltaisissa taloyhtiöissä.  

3 Energiayhteisön perustamisvaihe 
Kun useat sähkökäyttäjät aikovat tuottaa tai varastoida sähköä, esimerkiksi 
aurinkosähkövoimalalla, niiden on perustettava sitä varten energiayhteisöä. 
Energiayhteisön tavoite on rahallisen voiton sijaan tuottaa jäsenilleen tai 
alueelleen ympäristö-, talous- tai sosiaaliseen yhteisöön liittyviä hyötyjä. 
Jäsenten sähkönkäyttöpaikkojen tulee sijaita samalla kiinteistöllä tai 
kiinteistöryhmällä, se on liitetty jakeluverkkoon samalla liittymällä ja mittauksista 
vastaa jakeluverkonhaltija. Eri energiayhteisömallit on esitelty kuvassa 8. 
StartSun–hankkeen edellisessä raportissa on kuvattu laajemmin 
energiayhteisöihin liittyvät juridiset seikat sekä energiayhteisön perustamisen 
prosessin vaiheet.   

 



 

 

Kuva 8. Energiayhteisömalleja 

 

Taloyhtiössä päätös energiayhteisön perustamisesta tehdään yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokouspäätöksen pohjaksi on hyvä esittää hyvityslaskennassa käytettävä 
tuotetun sähkön jakoperuste osakkaille (osakeomistusten suhteessa) ja 
sähköverkkoon myytävän sähkön jakotapa (SMA- tai SMB-jakotapa, ks. kuva 
9). Taloyhtiön hallitus päättää lisäksi energiayhteisöä edustavan yhteyshenkilön, 
joka hoitaa tiedonvälityksen jakeluverkonhaltijan tai toisin sanoen paikallisen 
verkkoyhtiön kanssa.   

 



 

 

Kuva 9.  Ylijäämätuotannon hyvityslaskennan SMA- ja SMB-jakotapoja.  

 



 

Paikalliseen verkkoyhtiöön on syytä ottaa yhteyttä jo ennen 
aurinkosähköjärjestelmän hankintaa. Teknisten vaatimusten lisäksi on 
selvitettävä mm. suurin sallittu aurinkovoimalan teho. Tuotannon kytkemiseen 
verkkoon tarvitaan jakeluverkonhaltijan lupa ja järjestelmän on täytettävä 
kytkemisen tekniset vaatimukset. Kytkemisen ohjeet saa verkkoyhtiöltä.  
Energiayhteisö ja verkkoyhtiö tekevät keskinäisen sopimuksen osapuolten 
välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Verkkoyhtiö rekisteröi energiayhteisön 
antamat tiedot FINGRIDin ylläpitämään Datahubiin (FINGRID, Datahub ja muita 
sähkömarkkinoiden toimijakenttään kuuluvat tahot on kuvattu laajemmin 
edellisessä raportissa D.1.3). Verkkoyhtiön tarvitsemat tiedot energiayhteisön 
perustamiseksi ovat:  

●​ Myytävän ylijäämäsähkön jakotapa (SMA/SMB)   
●​ Energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat  
●​ Sähköntuotannon ja mahdollisen sähkövarastosta oton jako-osuudet  

Energiayhteisön on myös tehtävä sopimus ylijäämäsähkön myynnistä jo ennen 
tuotannon kytkentää verkkoon. Energiayhteisö voi valita sähköyhtiön vapaasti, 
eli sen ei tarvitse käyttää samaa yhtiötä, joka omistaa alueen jakeluverkon. 
Ylijäämäsähkön jakotapa (SMA vai SMB, ks. kuva 10) määrittää 
myyntisopimusten osapuolet.  

3.1 Ylijäämäsähkön jakotavat  

Energiayhteisö tekee yhden yhteisen sähkönostosopimuksen sähkönmyyjän 
kanssa kaikissa muissa yhteisömalleissa paitsi hyvityslaskentamalli SMB:ssä, 
jossa jokainen jäsen solmii myös oman sopimuksen. On hyvä huomata, että 
tässä mallissa yhteisön yksittäiset jäsenet eivät voi solmia sähkönostosopimusta 
ennen kuin jakeluverkkoyhtiö on luonut ja toimittanut heille sopimusta 
edellytettävän virtuaalisen käyttöpaikan tiedot. Energiayhteisön jäsenet 
sitoutuvat myös tekemään tarvittavat sähkönmyyntisopimukset heti, kun se on 
mahdollista, ja ennen kuin tuotanto liitetään verkkoon.   

 



 

Kuva 10.  Sähkön viitekehys: osto myyntiyhtiöltä -> oman tuotannon ylijäämän 
jakotavat –> ylijäämän myynti myyntiyhtiölle.   

3.2 Kannattavuuden näkökulmat  

  

Sähkön kokonaishinta lasketaan summaamalla itse sähkön hinnan, 
sähkönsiirtomaksua ja verot (kuva 11):  

  

●​ Sähköenergia on itse sähkön hinta, joka määräytyy sähkömarkkinoiden 
mukaan. Siihen vaikuttavat muun muassa tuotantokustannukset, kysyntä 
ja tarjonta sekä sääolosuhteet.  

●​ Sähkönsiirto (verkkopalvelumaksu). Tämä maksu kattaa sähkön 
siirtämisen voimalaitoksesta loppukäyttäjälle. Verkkopalvelumaksuun 
sisältyy sähköverkkoyhtiön ylläpito-, rakennus- ja korjauskustannukset.  

●​ Verot. Sähkön hintaan lisätään arvonlisävero sekä sähkövero, joka 
koostuu valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.  

 

Kaukolämmön kokonaishinta:  

  

●​ Energiamaksu. Tämä on kaukolämmön kulutukseen perustuva maksu, 
joka kattaa lämmön tuotantokustannukset.  

 



 

●​ Tehomaksu. Tämä on kiinteä maksu, joka perustuu kiinteistön 
lämmitystarpeeseen (tehoon). Tehomaksu kattaa kaukolämpöverkon 
ylläpitokustannuksia.  

  

  

Kuva 11. Taloyhtiön energiankäytön kokonaishinnan muodostus.  

  

Huomioitavaa:  

●​ Hinnat voivat vaihdella alueittain ja eri energiayhtiöiden välillä.  
●​ Energiayhtiöt voivat tarjota erilaisia hinnoittelumalleja ja sopimuksia.  
●​ Energiatehokkuustoimenpiteillä voidaan vaikuttaa kokonaiskustannuksiin.  

3.2.1 Suomen sähkön spot-hintoja  

  

Suomen sähkön spot-hinnat ovat hyvin dynaamisia ja reagoivat nopeasti moniin 
eri tekijöihin. Lyhyellä aikavälillä suurin vaikutus on usein säällä ja kysynnällä, 
kun taas pidemmällä aikavälillä myös tuotantokapasiteetti, siirtoyhteydet ja 
polttoaineiden hinnat nousevat merkittävään rooliin.  Suomessa sähkön 
spot-hintojen vaihtelu on suurta. Spot-hinnat elävät jatkuvasti monen tekijän 
vaikutuksesta:   
 

 



 

Sään vaikutus: Tämä on ehdottomasti suurin yksittäinen tekijä.  
●​ Vesisateet ja lumen sulaminen: Runsaat sateet ja kevään lumien 

sulaminen lisäävät vesivoiman tuotantoa, mikä yleensä laskee hintoja.  
●​ Tuuli: Voimakkaat tuulet nostavat tuulivoiman tuotantoa, mikä myös 

painaa hintoja alaspäin.  
●​ Pakkaset ja kuivat kaudet: Kylmät jaksot lisäävät sähkön kysyntää 

lämmityksen vuoksi, mikä nostaa hintoja. Kuivat kaudet puolestaan 
vähentävät vesivoiman saatavuutta ja voivat siten nostaa hintoja.  

 

Sähkön kysyntä:  
●​ Vuorokaudenajat: Kysyntä on yleensä korkeimmillaan aamulla ja 

iltapäivällä, kun teollisuus ja kotitaloudet käyttävät eniten sähköä. 
Tämä näkyy usein korkeampina spot-hintoina näinä aikoina. Yöllä ja 
viikonloppuisin kysyntä on alhaisempaa, mikä laskee hintoja.  

●​ Vuodenajat: Talvella sähkön kysyntä on huomattavasti suurempaa 
lämmityksen vuoksi verrattuna kesään, mikä heijastuu korkeampina 
keskihintoina talvikuukausina.  

 

Tuotantokapasiteetti ja sen saatavuus:  
●​ Ydinvoimaloiden huollot: Suunnitellut tai yllättävät ydinvoimaloiden 

huoltotyöt vähentävät sähkön tarjontaa ja voivat nostaa hintoja.  
●​ Muiden voimalaitosten toiminta: Myös muiden tuotantomuotojen 

(esim. fossiiliset polttoaineet, biopolttoaineet) saatavuus ja toiminta 
vaikuttavat markkinatilanteeseen.  

Siirtoyhteydet ja pullonkaulat:  
●​ Siirtokapasiteetti: Suomen sähkömarkkinat ovat yhteydessä muihin 

Pohjoismaihin ja Baltiaan. Siirtoyhteyksien kapasiteetti ja mahdolliset 
pullonkaulat voivat vaikuttaa paikallisiin hintoihin. Jos esimerkiksi 
Ruotsissa on edullista sähköä, mutta siirtokapasiteetti Suomeen on 
rajallinen, se voi rajoittaa hintojen laskua Suomessa.  

 

Polttoaineiden hinnat ja päästöoikeudet:  
●​ Fossiilisten polttoaineiden hinnat: Vaikka Suomessa suurin osa 

sähköstä tuotetaan päästöttömästi, fossiilisten polttoaineiden hinnat 

 



 

vaikuttavat edelleen sähkömarkkinoihin, erityisesti silloin kun tarvitaan 
säätövoimaa.  

●​ Päästöoikeuksien hinnat: EU:n päästökauppajärjestelmä vaikuttaa 
fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön hintaan. Päästöoikeuksien 
hinnannousu voi heijastua myös sähkön hintoihin.  

  

Markkinatilanne ja spekulaatio:  
●​ Markkinaosallistujien odotukset: Tulevaisuuden sääennusteet, 

polttoainehintojen odotukset ja muut markkinasignaali voivat 
vaikuttaa markkinatoimijoiden käyttäytymiseen ja siten myös 
spot-hintoihin.  

On hyvä muistaa, että spot-hinnat voivat vaihdella varteittain, ja ne ovat 
olennainen osa sähkömarkkinoiden toimintaa. Ne ohjaavat sähkön tuotantoa ja 
kulutusta reaaliajassa.  

Vaikka kuukausittaiset keskiarvot eivät täysin paljasta hinnan vaihtelun 
yksityiskohtia, ne tarjoavat kuitenkin suunta-antavan yleiskuvan sähkön 
spot-hintojen kehityksestä. Kuva 12. havainnollistaa Suomen sähkön 
spot-hintoja kuukausitasolla vuosina 2023 ja 2024.   

  

  

Kuva 12. Suomen pörssisähkön spot-hintoja kuukausittain vuosina 2023 ja 2024. 
[2]  

   

 



 

3.2.2 Sähkönsiirron kustannukset  

  

Caruna Oy hoitaa sähkönjakelua StartSun –pilotin alueella Marttilan kunnassa. 
Kuva 13. havainnollistaa Carunan operointialuetta Lounais-Suomessa laajemmin 
sekä myös Etelä-Suomessa.   

  

  

  

Kuva 13. Sähkönsiirto-operaattori Marttilassa. [3]  

  

Kuva 14. havainnollistaa sähkönsiirtomaksuja Carunan operointialueella sekä 
muutamilla muilla lähialueilla.   

 

 



 

  

Kuva 14. Esimerkkejä sähkönjakelun hinnoista Suomessa vuonna 2024.   

4 Aurinkosähkövoimalan kannattavuuslaskuri  
  

StartSun –hankkeessa kehitetty Kannattavuuslaskuri voi auttaa aurinkosähkön 
pientuotannosta kiinnostuneita taloyhtiöitä. Laskuria on testattu GNF:n toimesta 
sen kehittämisen vaiheessa. Lisäksi on toteutettu testausta laajemmalla 
kohderyhmällä. StartSun-hankkeen tavoitteena on julkaista laskurista julkinen ja 
vapaasti saatavilla versio.  

 

4.1 Aurinkosähkölaskureita 

Muitakin laskureita/simulointityökaluja on saatavilla. Esimerkiksi, Turun 
ammattikorkeakoulu on kehittänyt työkalua TEMU- ja AURI2027-hankkeissa.   

  

Esimerkkejä hypoteettisen kohteen energiatuotannon tuloksista käyttäen eri 
laskureita.  

  

 

https://valonia.fi/hanke/temu-taloyhtioiden-energiamurros/
https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/auri2027


 

4.1.1 StartSun-kannattavuuslaskurin käyttö  

Kuvat 15-17 esittävät Excel-pohjaisen Startsun-kannattavuuslaskurin 
ensimmäistä julkista testausversiota. Kuva 15. havainnollistaa laskurin välilehtiä, 
jotka kronologisesti täytettynä antaa viimeiselle sivulle energiayhteisön 
kannattavuuden tuloksia.   
 

 
Kuva 15. Laskurin välilehdet 
 
Kuva 16. on laskurin kohdassa “Voimalan tiedot”, jossa aurinkojärjestelmän 
asetuksia, kuten sijaintia, tehoa sekä asennustapaa täydennetään myös 
annettujen mukautusten mukaisesti. 

 
Kuva 16. Voimalan tiedot välilehden ominaisuuksia 
 
Kuvassa 17. näkyy yhteenveto laskurin antamista lopputuloksista, joissa on 
koottuna ensin yleiskatsaus sähkön kulutuksesta ja aurinkosähköjärjestelmän 
tuotosta. Sivu on jaettu pienempiin kokonaisuuksien pilkkoen järjestelmän 
tuotannon ja kulutuksen, järjestelmän kustannukset, energiayhteisön jäsenten 
kustannukset, voitot ja säästöt, ja arvio sopivasta energiayhteisömallista.  

 



 

 
Kuva 17. Yhteenveto välilehti 

4.1.2 AuriApp  

Tulossa versioon 3.0. 

4.1.3 TEMU simulointityökalu  

Tulossa versioon 3.0. 

  

 



 

4.3 Päätöksenteko   

Energiayhteisöön sitouttaminen vaatii tiettyä päätöksentekoa taloyhtiön 
yhtiökokouksessa. Sitä tarvitaan esimerkiksi taloyhtiön päättäessä aloittaa 
yhteisöllisen aurinkosähkön tuotannon. Päätöksentekoprosessia ja päätösten 
hyväksymiseen vaadittavia yhtiökokouksen osakemääriä on kuvattu tarkemmin 
edellisessä raportissa D.1.3 (luku 4.1.2). 

 

Voimalan paneeleja ei kannata hankkia ennen lupaviranomaisen luvan 
sekä verkkoyhtiön kytkentäluvan saamista. Lupakäytäntöjä vaihtelevat 
riippuen sijaintipaikasta ja rakennuksesta. Lupaviranomaisena on yleensä 
kunnan rakennusvalvonta. Yleistilanne Suomessa on kuvattu edellisessä 
raportissa D.1.3. Tässä raportissa perehdytään StartSun-pilottialueen 
käytänteisiin. Asian selvittämisessä otetaan yhteyttä kunnan 
rakennusvalvontaan.    

4.4 Aurinkosähkövoimalan hankinta  

Tämän raportin luvun tavoitteena on pilotoida hypoteettista 
aurinkosähkövoimalan hankintaa. Hypoteettisella hankinnalla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä sitä, että fyysistä voimalaa ei hankita, vaan hankinnan kohteena on 
StartSun-hankkeessa määritelty tyyppirakennus.  

 

Kaupallisesta toimijasta esimerkki:  

EnergiaEki -sivuston kautta voi kilpailuttaa myyjät veloituksetta. “Kilpailuttamalla 
todennäköisesti säästät pitkän pennin, lopputulos on laadukkaampi ja oman 
aurinkovoimalan hankkiminen on muutenkin helpompaa ja nopeampaa. 
Palvelussamme voit helposti asioida useiden eri myyjien kanssa kerralla samalta 
luukulta!” [5]   

  

 

https://www.energiaeki.fi/


 

  

Kuva 18. Kuvakaappaus EnergiaEki-pääsivusta. [5]  

  

  

Kuva 19. Kuvakaappaukset EnergiaEki-sovelluksesta. Testattu 24.4.2025.  

Kun täyttää lomakkeeseen alkutiedot ja lähettää tarjouspyynnön, tulee esiin 
teksti:   

“Eki kilpailuttaa parhaillaan tarjouspyyntösi  

Saat sähköpostin heti kun ensimmäinen tarjous kilahtaa sisälle. Tarjoukset 
ilmestyvät myös tälle sivulle. Odotellessasi, täydennä tarjouspyyntöä alla 
olevilla lisäkysymyksillä, niin saat parempia tarjouksia!”  

  

Täydennyslomakkeessa (kuva 20) pyydetään seuraavia tietoja:  

●​ Pääsy rakennukselle: Pääseekö ajoneuvolla tai henkilönostimella ajamaan 
rakennuksen viereen?  

●​ Rakennustelineet: Voiko talon kylkeen pystyttää rakennustelineet?  

 

https://app.energiaeki.fi/kilpailuta-aurinkopaneelit


 

●​ Valokuvat kohteesta: Lataa kuvia asennuskohteesta ja kulusta 
asenuspaikalle.  

●​ Yleiskuvat  
●​ Kuva lappeista (mihin paneelit on ajateltu tulevan)  
●​ Sähkökeskus  

  

Kuva 20. Kuvakaappaus EnergiaEki-sovelluksesta.  

  

  

Kuva 21. Kuvakaappaus sähköpostista “Tarjouspyyntösi  on vastaanotettu”.           
(24.4.2025)  

Järjestelmän kautta on tullut kaksi tarjousta (kuva 22). Tarjousten tulosta tuli 
ilmoitus sähköpostitse. Viestissä oli linkki tarjouksiin.   

 



 

  

  

  

Kuva 22. Kuvakaappaus app.energiaeki.fi kautta tulleiden tarjousten vertailusta. 
(25.4.2025)  

Yritys X tarjoaa tehokkaampia paneeleita pidemmällä takuulla ja suuremmalla 
invertterillä. Yritys Y:n  tarjous on huomattavasti edullisempi, sisältää kiinteän 
kiinnitysjärjestelmän ja tarjoaa kampanjahintaisen paketin laadukkailla 
komponenteilla. Asennusajankohdassa on myös merkittävä ero. Yritys X haluaa 
vielä tarkentaa tarjousta paikan päällä, kun taas Yritys Y:n tarjous on suoraan 
tartuttavissa oleva kampanja.  

  

Tiivistetty vertailu Yritys X:n ja Yritys Y:n tarjouksista (Taulukko 3):  

 Yhteistä:  

●​ Molemmat tarjoavat 16 aurinkopaneelia noin 32 m²:n pinta-alalla.  
●​ Paneelien määrä ja asennuspinta-ala ovat samat.  
●​ Molemmat tarjoavat mahdollisuuden akustoon (Yritys X:lla on 12 kW Solax 

lisähintaan n. 10 000 €).   

  

 

 

 

 

https://app.energiaeki.fi/tarjous/4518/vertaa


 

Taulukko 3. Kahden tarjotun järjestelmän vertailu  

  

Yrityksen X edustaja soitti samana päivänä lomakkeeseen jätettyyn 
puhelinnumeroon. Käyty läpi tarkentavia tietoja hypoteettisesta kohteesta. 
Seuraavana päivänä toinen yhteydenotto, jossa keskusteltu erilaisissa 
vaihtoehdoista. On pyydetty tehdä tarjousta viidelle eri vaihtoehdolle. 
Energiayhteisö ja osallistuminen reservimarkkinoille on korostettu. Tarjous on 
luvattu lähettää seuraavana arkipäivänä.   

 

Yritys X:lta on saatu tarjouksia kuvineen. Materiaalit on toimitettu sähköpostitse 
erillisinä liitteinä. Alla on copy-paste -tekstiä tarjouksesta:   

“Alla on esimerkkitarjouksia aurinkovoimaloista kuvitteelliseen kuuden asunnon 
rivitalokohteeseen. Kaikissa hinnoissa on huomioitu 250 € alennus / voimala yhteisoston (4-6 
voimalaa kerralla) hyödyistä liittyen mm. rahti- ja asennuskuluihin, jotka syntyisivät 
samanaikaisesta toimituksesta ja asennuksesta. Jokainen osakas maksaisi siis itse oman 
voimalansa ja saisi näin päättää omaan tarpeeseensa ja makuunsa sopivan voimalan 
kokoonpanon. Lisäksi hän saisi hyödynnettyä kotitalousvähennyksen ja myöskään jokaisen ei 
tarvitse ostaa voimalaa lainkaan. Järjestelmistä on mahdollisuus kaikkien ehtojen 
toteutuessa saada kotitalousvähennystä, joka on työn osuudesta 35 %. Taloyhtiön lupa 
voimalan ostoon tulee olla.  

Kaikki hinnat on laskettu huhtikuun 2025 hintatason sekä tuotevalikoimamme mukaan. 
Muutoksia tekniseen kokoonpanoon sekä hintoihin tulee voimakkaasti kehittyvällä alalla 
melko tiuhaan ja mielellämme päivitämme nämä tarvittaessa myöhempiä julkaisujanne 
varten.  

Kaikki esimerkit ovat ns. ”Avaimet käteen” -periaatteella, jossa asiakkaan osuus on vain 
pientuotantosopimuksen tekeminen tyypillisesti oman energiayhtiönsä kanssa. Voimala 
mitoitetaan yleensä siten että suurin osa voimalan arvioidusta tuotosta tulee 

 



 

lähtökohtaisesti omaan käyttöön mutta käytännössä aina voimalasta tulee jonkin verran 
enemmän tuottoa kuin kiinteistö sillä hetkellä sähköä kuluttaa. Tällöin puhutaan 
ylituotannosta ja pientuotantosopimuksen turvin voimalan omistaja saa tuosta myydystä 
sähköstään vähennyksen seuraavasta sähkölaskustaan. Tässä on pieniä eroja 
energiayhtiöiden välillä mutta lähes kaikilla korvaus perustuu verottomaan sähkön 
pörssihintaan (SPOT), josta energiayhtiöiden marginaali on useimmiten välillä 0–0,6 c / kWh. 
Pientuotantokorvaus on siis nettotuloa eikä siitä makseta siirtomaksua, veroja tms. kuluja. 
Akustojen avulla voimalan tuotannosta saadaan suurin osa muuten ylituotantoon 
menevästä sähköstä omaan / reservikäyttöön.  

Kaikkien alla olevien järjestelmien hinnat on laskettu 455 Wp N-tyypin HJT kokomustalla 
paneelilla. Akusto ja hybridi-invertteri ovat Fingridin reservikäyttöön hyväksymiä. Kaikissa 
hinnoissa on mukana ALV 25,5 %.  

A) Kaikki kuusi osakasta ostavat 14 paneelin voimalan, jossa voimalan nimellisteho 6,37 kW. 
Hinta 6190 €.   

B)  Neljä osakasta ostaa voimalan, joista kolmelle tulee 16 paneelin voimala ja yhdelle 10 
paneelin voimala (esim. yksin asuva henkilö, jolla on pieni sähkönkulutus).  

- 16 paneelin voimala: nimellisteho 7,28 kW. Hinta 6848 €.  

- 10 paneelin voimala: nimellisteho 4,55 kW. Hinta 5207 €.  

C) Kaikki kuusi osakasta ostavat 16 paneelin voimalan sekä 12 kWh reserviakuston. Hinta 
16578 €.   

D) Kaikki kuusi osakasta ostavat 14 paneelin voimalan hybridi-invertterillä. Hinta 7664 €  

E)  Neljä osakasta ostaa voimalan, joista kolmelle tulee 16 paneelin voimala ja yhdelle 10 
paneelin voimala (esim. yksin asuva henkilö, jolla on pieni sähkönkulutus). Kaikissa on 
hybridi-invertteri.  

- 16 paneelin voimala: nimellisteho 7,28 kW. Hinta 8171 €.  

- 10 paneelin voimala: nimellisteho 4,55 kW. Hinta 6680 €.”    

 



 

4.5 Mahdollinen osallistuminen Fingridin reservimarkkinoille  

  

Kuva 23. Reservimarkkinoille osallistumisen polku. Lähde: Fingrid [6].  

4.6 Tuleva varttimittaus ja sen vaikutus 
aurinkosähkövoimalan kannattavuuteen  

  

Euroopan unionin ja Suomen sähkömarkkinat ovat siirtymässä 
varttimittaukseen, mikä tarkoittaa, että sähkön kulutus ja tuotanto mitataan 15 
minuutin jaksoissa aiemman tunnin mittauksen sijaan. Tämä muutos vaikuttaa 
merkittävästi energiayhteisöjen aurinkosähkövoimaloiden kannattavuuteen 
lähitulevaisuudessa.  

Varttimittaus on osa EU:n Clean Energy Package -lainsäädäntöä, jonka 
tavoitteena on yhdenmukaistaa sähkömarkkinoita ja tehostaa niiden toimintaa. 
Suomessa muutos on toteutettu vaiheittain, ja se tulee pakolliseksi kaikille 
etäluettaville mittareille 1. toukokuuta 2023 alkaen. Aiemmin varttimittaus oli 
käytössä vain suurkuluttajilla, mutta nyt se laajenee koskemaan kaikkia käyttäjiä.  

4.7 Vaikutus energiayhteisöihin  

Aurinkosähköä tuottavien energiayhteisöjen kannalta tämä muutos on sekä 
mahdollisuus että haaste. Kannattavuus riippuu siitä, kuinka hyvin yhteisöt 
pystyvät sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja hyödyntämään uusia teknologioita 
ja palveluita.    

 

 

 



 

Haasteet:  

●​ Tuotannon ja kulutuksen epätahti: Aurinkosähkön tuotanto on 
luonteeltaan ailahtelevaa ja riippuu säästä, kun taas kulutus vaihtelee 
käyttäjien mukaan. Varttimittauksessa on entistä tärkeämpää, että sähköä 
tuotetaan ja kulutetaan samaan aikaan.  

●​ Jos yhteisö tuottaa vartin aikana enemmän sähköä kuin se kuluttaa, se 
joutuu myymään ylijäämän markkinoille usein alhaisella hinnalla.  

●​ Jos yhteisö kuluttaa vartin aikana enemmän kuin se tuottaa, se joutuu 
ostamaan sähköä verkosta, todennäköisesti korkeammalla hinnalla.  

●​ Marginaalien pieneneminen: Varttimittaus nostaa sähkön myynnin ja 
oston välisiä eroja, mikä voi pienentää energiayhteisöjen voittoja.  

Mahdollisuudet  

●​ Aktiivinen sähkönkäyttö: Varttimittaus kannustaa energiayhteisöjä 
optimoimaan omaa sähkönkäyttöään. Sähkön käyttöä voidaan siirtää 
niihin hetkiin, jolloin aurinkopaneelit tuottavat eniten, esimerkiksi 
lataamalla sähköautoja tai käyttämällä suuritehoisia laitteita päivällä.  

●​ Uudet teknologiat: Varttimittaus tekee energiasäilöjärjestelmistä (esim. 
akkujärjestelmistä) entistä houkuttelevampia. Ylijäämäsähköä voidaan 
varastoida akkuihin ja käyttää myöhemmin, kun aurinko ei paista. Tämä 
tasaa tuotantoa ja vähentää riippuvuutta ostosähköstä.  

●​ Joustavuuspalvelut: Energiayhteisöt voivat tarjota joustavuuspalveluita 
sähköverkkoon osallistumalla reservimarkkinoille. Tällöin ne voivat ansaita 
rahaa esimerkiksi myymällä varastoitua sähköä verkkoon kysynnän 
huippuhetkinä.  

5 Energiayhteisön toiminta ja hallinnointi  

5.1 Energiayhteisöjen lainsäädäntö   

Energiayhteisön hallinnoijien ja osakkaiden on huomioitava monia käytännön 
asioita, jotka mm. vaikuttavat talouteen ja käytön sujuvuuteen. Näitä ovat mm. 
verotus, päätöksenteko taloyhtiössä, tietojen päivittäminen Datahubiin, 
rahavirtojen hallinnointi taloyhtiössä, aurinkosähkövoimalan huolto ja 
sopimusasiat sähkönmyynti- ja sähkönsiirtoyhtiöiden kanssa.   

  

 



 

Energiayhteisö ei ole suoraan sähkö- ja arvonlisäverotuksen (ALV:n) piirissä, jos 
taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmä on mitoitettu kattamaan pääosin 
energiayhteisön omaa sähkönkulutusta ja on alle 100 kilovolttiampeerin (kVA) 
tehoinen (tämä vastaa noin 80 kW:n tehoa).  Yhteisön ja sen jäsenten 
sähköverkkoon myydystä sähköstä saatava tulo on kuitenkin tuloveron alaista. 
Myyntiä tulkitaan pienimuotoiseksi, jos verkkoon syötetyn sähkön määrä on 
ostetun sähkön määrää pienempi vuositasolla. Pienimuotoista sähkönmyyntiä ei 
tarvitse ilmoittaa veroilmoituksella, vaan mahdollinen verotettava tulo 
ilmoitetaan verotuksessa muuna ansiotulona.    

Jos aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan tuottamaan selvästi enemmän 
aurinkosähköä kuin mitä energiayhteisö käyttää, voi verottaja tulkita toiminnan 
liiketoiminnaksi, joka kuuluu arvonlisäverotuksen piiriin. Tämä on siis 
mahdollista myös jo alle 100 kVA:n teholla toimivissa järjestelmissä. Toisaalta, jos 
yhteisön oma kulutus on verovuoden aikana ollut suurempaa kuin myynti, niin 
ALV-velvollisuutta ei ole.   

Verottajankaan tulkinnat eivät ole tässä asiassa vielä täysin selviä, joten asiassa 
kannattaa olla tarkkana ja veroviranomaisen kanssa yhteydessä hyvissä ajoin 
ennen hankkeen toteuttamista.    

Päätöksen tekoon taloyhtiössä vaikuttaa se, että onko aurinkosähköjärjestelmä 
tavanomainen tai ylimitoitettu. Yhteenveto “toimintaohjeesta” taloyhtiön 
päätöksentekoprosesseista aurinkovoimalahankkeessa on kuvattu tarkemmin 
D.1.3:ssa, samoin päätöksentekoon liittyvät asiat.  

5.2 Laillinen ja tekninen energiayhteisö  

Suomessa selkeä kaksiosainen sääntelykehys tekee energiayhteisöjen 
perustamisesta yksinkertaista. Kyse ei ole vain yhteisestä visiosta – vaan fiksusta 
lakien ja asetusten järjestelmästä.  

 Osa 1: Yhteisön määrittely (Sisäiset säännöt) 

Energiayhteisö ei ole uusi oikeushenkilö. Se on joukko ihmisiä tai yrityksiä, jotka 
toimivat yhdessä jo olemassa olevan ja tunnetun rakenteen puitteissa. 

●​ Kerrostaloille: Asunto-osakeyhtiölaki tarjoaa täydellisen mallin. 
Asukkaat voivat asentaa aurinkopaneelit katolle, ja asunto-osakeyhtiö 
toimii energiayhteisönä. Se hoitaa hallinnon, laskutuksen ja 
päätöksenteon asukkaiden puolesta. 

 

https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2009/1599


 

●​ Naapurustoille ja yrityksille: Osuuskuntalaki tarjoaa enemmän 
joustavuutta. Yksityiset kodit ja pienyritykset voivat yhdistää voimansa ja 
rakentaa yhteisen aurinkopuiston tai tuulivoimalan. Osuuskunta, erillisenä 
oikeushenkilönä, hallinnoi investointia ja energian jakelua, ja jokaisella 
jäsenellä on sananvaltaa toimintaan. 

Nämä lait määrittelevät yhteisön sisäisen toiminnan – kuka tekee ja miten 
tehdään. 

Osa 2: Verkkoon kytkeytyminen (Ulkoiset säännöt) 

Kun yhteisö on perustettu, kaksi keskeistä säädöstä varmistavat, että se toimii 
turvallisesti ja luotettavasti osana Suomen sähköjärjestelmää. 

●​ Sähkömarkkinalaki: Se määrittelee, miten yhteisö voi: 
○​ Jakaa sähköä: Jakaa paikallisesti tuotetun sähkön automaattisesti 

ja suhteellisesti jäsenille. 
○​ Myydä ylijäämää: Myydä ylimääräinen sähkö automaattisesti 

takaisin verkkoon. 
○​ Laskuttaa: Asentaa mittarit, jotka varmistavat oikeudenmukaisen 

ja tarkan laskutuksen kaikille. 
●​ Järjestelmätekniset vaatimukset: Se on tärkeä asiakirja, joka varmistaa 

koko sähköverkon vakauden ja turvallisuuden. Jos yhteisö haluaa asentaa 
uuden akkujärjestelmän tai suuremman tuotantolaitoksen, 
järjestelmätekniset vaatimukset määrittelee tekniset edellytykset ja 
liittämisprosessin. 

Yhteenveto 

Suomen järjestelmä on vahva esimerkki siitä, miten selkeä lainsäädäntö voi 
edistää innovaatioita. Yhdistämällä asunto-osakeyhtiölaki osuuskuntalaki 
sähkömarkkinalaki, järjestelmätekniset vaatimukset, energiayhteisö voi olla sekä 
hyvin johdettu organisaatio että turvallinen, aktiivinen toimija 
energiamarkkinoilla. Se on “win-win” -tilannetta kestävyydelle ja järkevälle 
asumiselle. 

 

https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2013/421/muutoshistoria/20220662
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2013/588
https://www.fingrid.fi/en/grid/grid-connection-agreement-phases/grid-code-specifications/


 

 

Kuva 24. Energiayhteisön sisäiset ja ulkoiset säännöt  

5.3 Tietojen päivittäminen Datahubiin  

Energiayhteisön kontaktihenkilön tulee ottaa yhteyttä joko verkkoyhtiöön tai 
sähkönmyyntiyhtiöön ja ilmoittaa muutoksista tiedoissa. Yhtiöt päivittävät tiedot 
Datahubiin (kuva 25).  

  

 



 

  

Kuva 25. Kaavio tietojen päivittämisestä Datahubiin.   

5.4 Rahavirtojen hallinnointi energiayhteisössä  

Energiayhteisö saa erilliset sähkölaskut, mikäli sähkönmyynti ja -siirto 
toteutetaan eri yhtiöiden kautta. Sähkönmyyntiyhtiön lasku muodostuu 
kahdesta osasta: perusmaksusta ja energiamaksusta. Sähkönsiirtoyhtiö 
puolestaan laskuttaa sähkönsiirrosta. Molempiin laskuihin sisältyy 
kuukausittainen (kiinteä) perusmaksu. Laskujen toinen osa on energiamaksu, 
joka määräytyy kulutetun sähkön eli kilowattituntien mukaan. Sekä sähkönsiirto- 
että energialaskut sisältävät arvonlisäveron (ALV). Kuva 26 havainnollistaa 
kaaviomuodossa energiayhteisön sähkökustannuksiin liittyviä rahavirtoja.  

 

Kuva 26. Rahavirtoja energiayhteisössä.  

 



 

6 Voimalan huolto ja muut palvelut  

6.1 Muutokset 

Energiayhteisön on ilmoitettava mahdollisista tietojen muutoksista 
jakeluverkkoyhtiölle. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi:  

●​ Jako-osuuksien muuttuminen  
●​ Yhteisön jäsenen muutto pois käyttöpaikalta  
●​ Uuden asukkaan kieltäytyminen liittymästä energiayhteisöön muuton 

yhteydessä  

Tiedot eivät päivity automaattisesti, eikä jakeluverkkoyhtiöllä ole oikeutta 
muuttaa energiayhteisön tietoja ilman yhteisön erillistä ilmoitusta.  

 

Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä:  

 
●​ Alueellinen energianeuvonta: Valonia (yhteystiedot)  
●​ Aurinkosähköasioita edistävät ja valvovat organisaatiot Suomessa 

(esimerkkejä):   
○​ SARY ry – Suomen Aurinkoenergiayhdistys ry: www.sary.fi  
○​ TUKES – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto: 

https://tukes.fi/sahko/sahkotyot-ja-urakointi/aurinkosahkojarjestel
mat  

○​ Motiva Oy – Valtion kestävän kehityksen yritys: 
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko  

6.2 Puhdistus 

Aurinkopaneelien puhdistuksessa on eri koulukuntia. Monet asiantuntijat ovat 
sitä mieltä, että paneeleja ei pitäisi puhdistaa lainkaan tai ainakaan itse, koska 
vääränlaiset työvälineet voivat naarmuttaa pintoja. Lisäksi vääränlaisella 
puhdistuksella voi irrottaa johtoja tai rikkoa liityntäkohtia. Toinen koulukunta 
sanoo, että paneelien tuotto voi huomattavasti parantua, eikä sadevesi riittäisi 
paneelien tarvimaan puhdistukseen.  

6.3 Energiayhteisömalli - kiinteistökohtainen energiayhteisö  

  

 

https://valonia.fi/fi/yhteystiedot/
https://www.sary.fi/
https://tukes.fi/sahko/sahkotyot-ja-urakointi/aurinkosahkojarjestelmat
https://tukes.fi/sahko/sahkotyot-ja-urakointi/aurinkosahkojarjestelmat
https://tukes.fi/sahko/sahkotyot-ja-urakointi/aurinkosahkojarjestelmat
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko


 

Kiinteistönsisäinen energiayhteisö: Tällä tarkoitetaan energiayhteisöä, jonka 
kaikki jäsenet sekä sähköntuotanto (esimerkiksi aurinkopaneelit) ja mahdolliset 
energiavarastot (esimerkiksi akut) sijaitsevat saman kiinteistön alueella tai 
yhtenäisellä kiinteistöryhmällä. Energiayhteisön toteutustavat voidaan jakaa 
kahteen pääryhmään sen mukaan, miten tuotettu sähkö jaetaan jäsenten 
kesken:  

 

1.​ Hyvityslaskennalla toteutetut energiayhteisöt: Tähän ryhmään kuuluvat 
paikallinen energiayhteisö ja aktiivisten asiakkaiden ryhmä. Näissä 
tuotetun sähkön hyöty jaetaan jäsenten sähkölaskuissa tehtävän 
hyvityksen avulla.  

2.​ Takamittaroinnilla toteutetut energiayhteisöt: Näissä 
energiayhteisöissä sähkön jakaminen hoidetaan kiinteistön oman 
mittausjärjestelmän kautta.  

  

Hyvityslaskenta: Tässä mallissa käytetään sähköverkkoyhtiön omistamia 
sähkömittareita. Kun aurinkosähköä tuotetaan, sitä voidaan hyödyntää 
kiinteistön asukkaiden sähkönkulutuksessa ilman, että kiinteistön nykyisiin 
sähkömittareihin tarvitsee tehdä muutoksia. Energiayhteisö ilmoittaa 
sähköverkkoyhtiölle jäsenten sähkömittarien tiedot (käyttöpaikat) sekä 
prosentuaalisen osuuden, jonka mukaan tuotettu sähkö hyvitetään 
kullekin jäsenelle. Sähköverkkoyhtiö toteuttaa hyvityslaskennan näiden 
tietojen perusteella Datahub-palvelussa.  

 

Hyvityslaskennan edellytykset:  

●​ Hyvityslaskennalla toimivan energiayhteisön jäsenten 
sähkönkäyttöpaikkojen on oltava yhdistetty jakeluverkkoon samalla 
sähköliittymällä.  

●​ Jos kiinteistöryhmässä on useita rakennuksia, joilla on omat erilliset 
sähköliittymät, ne eivät voi kuulua samaan hyvityslaskentaan 
perustuvaan energiayhteisöön.  

●​ Yksi sähkönkäyttöpaikka voi olla mukana vain yhdessä 
hyvityslaskentaa käyttävässä energiayhteisössä.  

 



 

●​ Jakeluverkonhaltijan vastuulla on varmistaa, että ilmoitetut 
sähkönkäyttöpaikat ovat samassa sähköliittymässä ja että kukin niistä 
on mukana enintään yhdessä energiayhteisössä.  

 

Tietojen ylläpito ja ilmoittaminen:  

●​ Energiayhteisön velvollisuus: Ylläpitää ajantasaisia tietoja 
energiayhteisöstä ja ilmoittaa kaikista muutoksista jakeluverkonhaltijalle.  

●​ Jakeluverkonhaltijan tehtävä: Ylläpitää energiayhteisöön liittyviä tietoja 
Datahub-palvelussa.  

●​ Esimerkki muutostilanteesta: Jos hyvityslaskentaan kuuluvat 
sähkönkäyttöpaikat tai niiden jako-osuudet muuttuvat, energiayhteisön 
on ilmoitettava muutokset sähkön jakeluverkonhaltijalle. Tämän jälkeen 
jakeluverkonhaltijan vastuulla on päivittää tiedot Datahub-palveluun.  

  

Sähkön mittaus ja laskutus: Kiinteistönsisäiset energiayhteisöt voidaan jakaa 
kahteen päätyyppiin sen mukaan, kuka vastaa sähkön mittauksesta:  

1.​ Hyvitysmalli: Sähkön mittauksesta vastaa jakeluverkkoyhtiö.  
2.​ Takamittarointimalli: Sähkön mittauksesta vastaa energiayhteisö itse 

omilla mittareillaan.  

 

Hyvitysmalli sekä SMA- ja SMB-toteutustavat:  

Hyvitysmalliin perustuvan energiayhteisön perustaminen ei yleensä vaadi 
muutoksia nykyisiin sähkömittareihin. Aurinkopaneelit asennetaan ja kytketään 
olemassa olevan sähkömittauksen jälkeen, useimmiten kiinteistösähkön mittarin 
jälkeen. Tämän jälkeen taloyhtiö ilmoittaa energiayhteisön perustamisesta 
jakeluverkkoyhtiölle ja kertoo samalla, minkä perusteella tuotetun sähkön hyöty 
jaetaan asuntojen kesken. Jakeluverkkoyhtiö tekee sopimuksen 
energiayhteisöstä taloyhtiön kanssa.  

 

Energiayhteisö solmii sähkönmyyntisopimukset sähkön vähittäismyyjän kanssa, 
jolloin voidaan käyttää joko SMA- tai SMB-jakomallia. Tämän jälkeen 
jakeluverkkoyhtiö vastaa automaattisesti energiayhteisön tuottaman sähkön 
hyvittämisestä asukkaiden sähkölaskuissa (netotus ja hyvityslaskenta). 
Taloyhtiön tai asukkaiden ei tarvitse tehdä erillisiä toimenpiteitä. Jokaisella 

 



 

taloyhtiön asunnolla säilyvät henkilökohtaiset sähkö- ja 
verkkopalvelusopimukset ennallaan. Aurinkovoimalan hankinta 
hyvityslaskentaan perustuvassa mallissa voi olla taloyhtiön tavanomainen tai 
ei-tavanomainen uudistus riippuen voimalan koosta.  

 

Hyvityslaskenta käytännössä: Hyvityslaskennassa taloyhtiön aurinkopaneelien 
tuottama sähkö, joka ylittää kiinteistön oman kulutuksen (netotuksen jälkeen), 
vähennetään asuntojen sähkölaskuista. Tämän palvelun tarjoaa Fingrid Datahub. 
Koko taloyhtiön hankkeena hyvityslaskenta tarkoittaa yleensä sitä, että 
aurinkovoimala kytketään kiinteistösähkön käyttöpaikkaan. Tällöin tuotettu 
aurinkosähkö käytetään ensisijaisesti kiinteistön omiin tarpeisiin (esim. yleisten 
tilojen valaistus, sauna). Jos aurinkovoimalan tuotanto ylittää kiinteistön 
sähköntarpeen, ylijäävä sähkö hyvitetään asukkaiden sähkönkulutuksesta 
yhtiökokouksessa päätetyn jakosuhteen mukaisesti. Tämä jakosuhde voi 
taloyhtiöissä perustua esimerkiksi omistettujen osakkeiden määrään.  

Jos sähköä jää vielä tämänkin jälkeen yli, ylijäämä myydään 
sähkönjakeluverkkoon. Tästä myydystä sähköstä maksetaan korvaus joko koko 
energiayhteisölle (SMA-malli) tai suoraan yhteisön yksittäisille jäsenille 
(SMB-malli). Korvauksen suuruus määräytyy sähkön vähittäismyyjän kanssa 
tehdyn sähkönostosopimuksen mukaisesti. On tärkeää huomata, että 
sähkönostosopimus on solmittava, vaikka sähköä ei olisikaan tarkoitus syöttää 
verkkoon, sillä se on aurinkovoimalan verkkoon liittämisen ehto. [9]   

6.4 Taloudelliset näkökulmat  

Aurinkosähkövoimalan kannattavuuteen vaikuttavat merkittävimmin kaksi 
tekijää:  

1.​ Sähkönsiirron hinta: Sähkön siirtomaksut jakeluverkossa.  
2.​ Sähkönmyynnin sopimukset: Yhteisön ja sähköyhtiöiden väliset 

sopimukset ylijäämäsähkön myynnistä.  

 

Sähkönsiirron maksut:  

Suomessa sähkönsiirron hinnoittelu ei ole vielä yhtenäistä. Tämä tarkoittaa, että 
jokainen sähkönsiirtoyhtiö määrittelee itsenäisesti sekä perusmaksunsa että 
energiamaksunsa. Tästä syystä sähkönsiirron kustannukset voivat vaihdella 
merkittävästi eri alueilla. Lisäksi sähkön myynnistä voidaan periä välitysmaksua. 

 



 

Esimerkiksi Helenin aurinkosähkön myyntisopimuksessa välityspalkkio on 0,3 
c/kWh (alv 0 %).  

7 Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönoton 
tarkastus  
Lomake [9] on tarkoitettu käytettäväksi verkkoon kytkettävien 
aurinkosähköjärjestelmien käyttöönoton yhteydessä. Oikein täytettynä lomake 
täyttää myös aurinkosähköasentajasertifioinnin saannin edellytyksenä olevan 
tarkastuspöytäkirjavaatimuksen tuotantolaitteiston osalta.  

Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottopöytäkirja (kuva 28) on urakoitsijan 
kirjallinen vakuutus siitä, että aurinkosähköjärjestelmä on määräysten 
mukaisesti asennettu eikä aiheuta käyttäjälleen vaaraa. [11]  

  

  

Kuva 27. Kuvakaappaus Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottopöytäkirja. [11]   

On testattu lomakkeen täyttämistä (kuva 28).  

 



 

  

Kuva 28. Kuvakaappaus testilomakkeesta Easoft Docs-sivustolla (28.4.2025)   

Kun kaikki tiedot oli täytetty, tuloksena demoversiossa tuli dokumentti 
Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottopöytäkirja. Demojärjestelmässä on 
mukana Lataa-toiminto, josta saa dokumentin PDF-muodossa. (kuva 29)  

  

Kuva 29. Kuvakaappauus valmiista Aurinkosähköjärjestelmän 
käyttöönottopöytäkirjasta Easoft Docs-sivustolla (28.4.2025) 

Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottopöytäkirja – Sisältö  

Pöytäkirja on jaettu eri osioihin, joissa kerätään tietoa kohteesta, osallisista, 
asennuksen silmämääräisestä tarkastuksesta sekä yksityiskohtaisia teknisiä 
tietoja paneelistosta, kaapeloinnista ja invertteristä. Lisäksi tehdään 
paneeliketjukohtaisia mittauksia.  

1. Yleiset tiedot (Kohde)  

 



 

●​ Kohde: Asennuksen tarkka sijainti (esim. osoite).  
●​ Tilaaja: Järjestelmän ostaja/omistaja (esim. taloyhtiö, yksityishenkilö).  
●​ Sähkölaitteiston rakentaja: Yritys, joka on asentanut 

aurinkosähköjärjestelmän.  
●​ Sähkötöiden johtaja ja rakentajan yhteyshenkilö: Henkilö, joka on 

ollut vastuussa sähköasennustöistä ja toimii rakentajan ensisijaisena 
yhteyshenkilönä.  

●​ Lisätietoja: Mahdolliset muut asennukseen liittyvät tärkeät tiedot.  

2. Aistinvarainen tarkastus  

●​ Aistinvaraisessa tarkastuksessa asennukset on todettu vaatimusten 
mukaisiksi: Kyllä/Ei -merkintä siitä, onko asennus silmämääräisesti 
tarkastettuna hyväksytty.  

●​ Huomiot: Tähän kirjataan mahdolliset silmämääräisessä tarkastuksessa 
havaitut puutteet tai korjaustoimenpiteet.  

3. Paneelisto  

●​ Paneelien valmistaja: Aurinkopaneelien valmistajan nimi.  
●​ Paneelien tyyppi: Aurinkopaneelien malli tai tyyppimerkintä.  
●​ Uoc (STC, V) / Paneeli: Yksittäisen paneelin avoimen piirin jännite 

(Standard Test Conditions -olosuhteissa).  
●​ Isc (STC, A) / Paneeli: Yksittäisen paneelin oikosulkuvirta (Standard Test 

Conditions -olosuhteissa).  

4. Kaapelointi  

●​ Kaapelityyppi: Aurinkosähköjärjestelmässä käytettyjen kaapeleiden tyyppi 
(esim. H1Z2Z2-K).  

●​ Johtimen poikkipinta (mm²): Kaapeleiden johtimien paksuus 
neliömillimetreinä.  

●​ Maadoitus (mm²): Maadoitusjohtimen poikkipinta-ala.  
●​ Eristysresistanssi syöttökaapeli (MΩ): Syöttökaapelin eristyksen 

sähkövastus megaohmeina. Tällä varmistetaan, ettei kaapelissa ole 
oikosulkua tai vuotoja maahan.  

●​ PE-jatkuvuus syöttökaapeli (Ω): Suojajohtimen (PE) jatkuvuus ohomeina. 
Tällä varmistetaan, että maadoitus toimii asianmukaisesti.  

5. Invertteri  

●​ Valmistaja: Aurinkosähköjärjestelmän invertterin valmistajan nimi.  
●​ Malli: Invertterin mallimerkintä.  

 



 

●​ Teho: Invertterin nimellisteho (yleensä kW).  
●​ 1- tai 3-vaihe: Merkintä siitä, onko invertteri yksivaiheinen vai 

kolmivaiheinen.  
●​ Sarjanumero: Invertterin yksilöllinen sarjanumero.  
●​ Syötetyt vaiheet: Mitkä sähköverkon vaiheet invertteriin on kytketty.  
●​ Invertterin verkkoonliityntästandardi: Standardi, jonka mukaisesti 

invertteri on suunniteltu kytkeytymään sähköverkkoon (esim. EN 50549).  
●​ Invertterin toiminta OK: Kyllä/Ei -merkintä invertterin yleisestä 

toiminnasta.  
●​ Sähköverkon katkotesti OK: Kyllä/Ei -merkintä siitä, että invertteri toimii 

oikein sähköverkon katketessa (turvallisuusominaisuus).  
●​ Erotuskytkimen sijainti: Missä invertterin erotuskytkin sijaitsee.  

6. Paneeliketjukohtaiset testaukset  

Tässä osiossa tehdään mittauksia jokaiselle aurinkopaneeleista muodostetulle 
sarjakytkennälle (paneeliketjulle) erikseen.  

●​ Paneeliketjun numero: Kunkin paneeliketjun yksilöllinen tunniste.  
●​ Paneelien määrä: Kuinka monta paneelia kyseisessä ketjussa on 

kytkettynä sarjaan.  
●​ Napaisuuden tarkistus OK: Kyllä/Ei -merkintä siitä, että paneelit on 

kytketty oikealla napaisuudella.  
●​ Uoc (V): Mitattu avoimen piirin jännite kyseisestä paneeliketjusta. Tämän 

arvon pitäisi olla lähellä yksittäisten paneelien Uoc-arvojen summaa 
(huomioiden lämpötila).  

●​ Isc (A): Mitattu oikosulkuvirta kyseisestä paneeliketjusta. Tämän arvon 
pitäisi olla lähellä yksittäisen paneelin Isc-arvoa.  

●​ Eristysresistanssin testijännite (V): Jännite, jolla eristysresistanssimittaus 
on suoritettu.  

●​ Pos - Maa (MΩ): Eristysresistanssi paneeliketjun positiivisen navan ja 
maan välillä megaohmeina.  

●​ Neg - Maa (MΩ): Eristysresistanssi paneeliketjun negatiivisen navan ja 
maan välillä megaohmeina.  

●​ Lisätietoja: Mahdolliset paneeliketjukohtaiset huomiot.  

7. Muut mittaukset  

●​ Käytetty mittalaite: Tiedot käytetyistä mittauslaitteista (valmistaja, malli, 
kalibrointitiedot).  

●​ Käyttöpaikkatunnus: Sähkönkäyttöpaikan tunnus.  

 



 

●​ Oikosulkuvirta invertteri (A): Mitattu oikosulkuvirta invertterin AC-puolella 
ampeereina.  

●​ Oikosulkuvirta keskus (A): Mitattu oikosulkuvirta sähkökeskuksessa 
ampeereina.  

8. Allekirjoitukset  

●​ Tilaajan allekirjoitus ja päivämäärä.  
●​ Sähkölaitteiston rakentajan (tai sähkötöiden johtajan) allekirjoitus ja 

päivämäärä.  

Tämä jäsennys toivottavasti auttaa ymmärtämään, mitä kaikkea 
aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottopöytäkirja pitää sisällään ja kuinka 
kattavasti asennus tarkastetaan.  

  

ST 55.36 Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja on 
tärkeä useista syistä, jotka liittyvät turvallisuuteen, laatuun, säädöksiin ja 
ammattipätevyyteen aurinkosähköjärjestelmien asennuksessa ja 
käyttöönotossa:  

1.​ Käyttöönoton turvallisuuden varmistaminen: Pöytäkirjan avulla 
varmistetaan, että verkkoon kytkettävä aurinkosähköjärjestelmä on 
asennettu turvallisesti ja sähkömääräysten mukaisesti. Tämä on 
ensiarvoisen tärkeää tulipalojen, sähköiskujen ja muiden vaaratilanteiden 
ehkäisemiseksi sekä kiinteistössä että sähköverkossa. Tarkastus kattaa 
kriittisiä asennuksen osa-alueita ja varmistaa, että kaikki liitännät ja 
komponentit toimivat oikein ja turvallisesti.  

2.​ Asennuksen laadun todentaminen: Käyttöönottotarkastuspöytäkirja toimii 
dokumenttina suoritetusta asennustyöstä ja sen laadusta. Se listaa 
tarkastetut kohteet ja mahdolliset havaitut puutteet, jolloin sekä asentaja 
että asiakas saavat selkeän kuvan asennuksen tilasta. Tämä auttaa 
varmistamaan, että järjestelmä toimii tehokkaasti ja luotettavasti pitkällä 
aikavälillä.  

3.​ Sähkömääräysten noudattaminen: Aurinkosähköjärjestelmien 
asentamista ja kytkemistä sähköverkkoon säätelevät kansalliset ja 
paikalliset sähkömääräykset. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan 
täyttäminen varmistaa, että asennus täyttää nämä lakisääteiset 
vaatimukset. Tämä on tärkeää sekä viranomaisten valvonnan että 
mahdollisten vakuutusasioiden kannalta.  

 



 

4.​ Aurinkosähköasentajasertifioinnin edellytys: Pöytäkirja on välttämätön 
osa aurinkosähköasentajasertifiointiprosessia. Sen oikein täyttäminen 
osoittaa asentajan ammattitaidon ja kyvyn suorittaa asennukset 
standardien mukaisesti. Sertifiointi puolestaan lisää luottamusta 
asentajaa kohtaan ja voi olla asiakkaiden vaatimus.  

5.​ Selkeä ja standardoitu dokumentointi: Lomake tarjoaa standardoidun 
tavan dokumentoida aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät 
tiedot. Tämä helpottaa tiedonhallintaa sekä asentajalla että asiakkaalla ja 
mahdollistaa järjestelmän myöhemmän huollon ja ylläpidon.  

6.​ Käyttöoikeuden hallinta: Kertaostos ja käyttöoikeuden vahvistus 
Severi-palvelusta mahdollistavat tekijänoikeuksien hallinnan ja lomakkeen 
asianmukaisen käytön. Vahvistuksen tarkistaminen roskapostikansiosta 
varmistaa, että käyttäjä saa tarvittavat tiedot käyttöönottoa varten.  

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ST 55.36 Aurinkosähköjärjestelmän 
käyttöönottotarkastuspöytäkirja on keskeinen työkalu turvallisten, laadukkaiden 
ja säädösten mukaisten aurinkosähköjärjestelmien asentamisessa. Se tukee 
ammattitaitoista toimintaa ja luo läpinäkyvyyttä asennusprosessissa. [10]   

8 Voimalan kunnossapito, merkinnät ja 
varoitukset  
Sähkölaitteiston haltijan vastuu:  

●​ Haltija on vastuussa sähkölaitteiston turvallisuudesta ja siitä, että se 
täyttää sähköturvallisuuslain vaatimukset.  

●​ Hänen on huolehdittava laitteiston kunnossapidosta, turvallisuuden 
tarkkailusta sekä havaittujen puutteiden nopeasta korjaamisesta.  

●​ Laajemmille laitteistoille (luokat 2 ja 3) on oltava kunnossapito-ohjelma, 
muille riittävät käyttö- ja huolto-ohjeet.  

●​ Aurinkosähköjärjestelmien erityishuomioihin löytyy ohjeistusta 
standardista SFS-EN IEC 62446-2.  

●​ Aurinkosähköjärjestelmän kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti, erityisesti 
säärasituksen alaisena olevaa paneelistoa. Vaurioituneet osat on 
korjattava välittömästi sähköisku- ja tulipaloriskin vuoksi. [4]  

  

 



 

Lakisääteiset määräaikaistarkastukset: Velvoite ei koske StartSun-pilottia (6 
asunnon rivitalo, ylivirtasuoja alle 35 A), mutta on huomioitava asia 
mahdollisissa muissa kohteissa.  

  

Muistilista merkinnöistä ja varoituksista (kuva 31):   

●​ Sähköverkkoon kytketyssä aurinkosähköjärjestelmässä syntyvästä 
vaarasta on varoitettava   

●​ varoituskyltillä.  
●​ Aurinkosähköjärjestelmän kaapelit on merkittävä standardin mukaisesti.   
●​ Tasasähköosan kaikissa luokse päästävissä jännitteisiä osia sisältävissä 

laitteissa, kuten sähkökeskuksissa ja liitäntäkeskuksissa on oltava pysyvä 
merkintä, joka ilmoittaa, että erottamisen jälkeen osissa voi olla edelleen 
jännite esim. tekstillä ”Aurinkosähkö DC – jännitteisissä osissa voi olla 
jännite erottamisen jälkeen”.  

  

  

Kuva 30. Aurinkosähkövoimalan merkinnät ja varoitukset. [4]   

 

 8.1 Paloturvallisuus  

Aurinkosähkövoimaloiden paloturvallisuus on tärkeä osa 
aurinkosähköjärjestelmien suunnittelua, asennusta ja ylläpitoa.   

Paloturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä:   

 



 

●​ Suunnittelu ja asennus: Suurin osa aurinkosähköjärjestelmien tulipaloista 
johtuu asennusvirheistä tai suunnittelupuutteista. On ensiarvoisen 
tärkeää, että järjestelmän suunnittelevat ja asentavat pätevät 
ammattilaiset, jotka noudattavat voimassa olevia sähkömääräyksiä ja 
standardeja. Huolellinen käyttöönottotarkastus on myös kriittinen.   

●​ Komponenttien laatu: Käytettävien komponenttien (paneelit, invertterit, 
kaapelit, liittimet jne.) on oltava standardien mukaisia ja yhteensopivia. 
Halvat tai huonolaatuiset komponentit voivat lisätä paloriskiä.   

●​ Sähkötyöturvallisuus: Aurinkopaneelit tuottavat sähköä heti valon osuessa 
niihin, myös tulipalon sattuessa. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita 
pelastushenkilöstölle. Järjestelmässä on oltava asianmukaiset AC- ja 
DC-puolen turvakytkimet, joilla sähkönsyöttö voidaan katkaista. 
Pelastushenkilöstön on myös oltava tietoinen järjestelmän 
olemassaolosta ja sen vaaroista.   

●​ Ylläpito ja huolto: Säännöllinen tarkastus ja huolto ovat tärkeitä 
paloturvallisuuden varmistamiseksi. Tarkastuksissa tulisi kiinnittää 
huomiota liittimien ja johdotusten kuntoon, pölyn ja lian kertymiseen 
invertterin ympärille sekä mahdollisiin vaurioihin paneeleissa. 
Lämpökameralla voidaan havaita ylikuumenevia kohtia.   

●​ Sijoitus: Invertterit ja akut on suositeltavaa sijoittaa palo-osastoituihin 
tiloihin erilleen asuin- ja oleskelutiloista. Akkujen tuuletuksesta on myös 
huolehdittava.   

●​ Kiinteistömerkinnät: Kohteessa on oltava selkeät merkinnät 
aurinkosähköjärjestelmästä, varoituskyltit jännitteisistä osista sekä 
tarvittavat yhteystiedot.    

   

Yleisimmät syttymissyyt:   

●​ Valokaaret: Huonot liitokset tai vaurioituneet kaapelit voivat aiheuttaa 
valokaaria, jotka voivat sytyttää palon.   

●​ Oikosulut: Eristysviat tai vauriot voivat johtaa oikosulkuihin ja 
ylikuumenemiseen.   

●​ Kuumat pisteet (hot spots): Aurinkopaneeleissa voi muodostua kuumia 
pisteitä esimerkiksi varjostuksen tai valmistusvirheiden vuoksi, mikä voi 
pahimmillaan johtaa tulipaloon.   

Palontorjunta:   

 



 

●​ Aurinkosähköjärjestelmän tulipaloissa on tärkeää katkaista sähkönsyöttö 
AC-puolelta, jos se on turvallisesti mahdollista. DC-puolella jännite säilyy 
niin kauan kuin paneelit saavat valoa.   

●​ Sammutusaineena voidaan yleensä käyttää vettä tai vaahtoa, mutta 
varovaisuutta on noudatettava sähköiskun vaaran vuoksi. Turvallisen 
etäisyyden pitäminen on tärkeää.   

●​ On tärkeää muistaa, että hyvin suunniteltu, ammattitaitoisesti asennettu 
ja säännöllisesti huollettu aurinkosähköjärjestelmä on paloturvallinen. 
Pelastuslaitokset ovat myös laatineet ohjeita aurinkosähköjärjestelmien 
paloturvallisuudesta pelastustoimen näkökulmasta, mikä korostaa tiedon 
jakamisen ja yhteistyön tärkeyttä eri osapuolten välillä. (Kuva 32).   

   

Kuva 31. Kuvakaappaus paloturvallisuus-ohjeen sisällysluettelosta. [4]    

 



 

9 Muistilista virallisista dokumenteista  
Tässä luvussa esitetään muistilistan (Taulukko 2) virallisista dokumenteista, jotka 
liittyvät aurinkosähkön energiayhteisön perustamiseen ja kunnossapitoon. 
Muistilistan sisältö on räätälöity StartSunin hypoteettiseen pilottiin.   

Taulukko 4. Energiayhteisön perustamiseen liittyvä muistilista.  

Asia  Tarkoitus  Linkki  

Rakentamisen toimenpidelupa  Viranomaislupa 
suunnitellulle voimalalle  

(asennuspaikasta 
riippuen)  

https://marttila.fi/asumine
n-ja-ymparisto/rakentami
nen/ ; Katsottu 16.1.2025  

Sähköverkkoyhtiölle tehtävä 
ilmoitus (Marttila kunnassa 
verkkoyhtiö on Caruna Oy)   

https://caruna.fi/tietoa-meista/car
una-lyhyesti/carunan-kunnat   

  

Enintään 1000 kW:n 
tehoisen laitteiston 
ilmoittaminen 
verkkoyhtiölle  

ET-sahkon-pientuotannon
-yleistietolomake-2023-11-
27_taytettava-1.pdf 
(energia.fi)  

Sähköverkkoyhtiön lupa 
laitteiston kytkemiseen  

Laitteiston jakeluverkkoon 
sopivuuden 
varmistaminen  

  

Sähköasennusten 
käyttöönottotarkastuspöytäkirja  

Laitteistoasennuksen 
turvallisuuden 
varmistaminen, 
Lupaviranomaiset, 
vakuutusyhtiö  

ST 55.36 
Aurinkosähköjärjestelmän 
käyttöönottotarkastuspöy
täkirja   
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https://pelastuslaitokset.fi/sites/default/files/2023-01/Aurinkos%C3%A4hk%C3%B6j%C3%A4rjestelmien_paloturvallisuusohje_S_18012023.pdf
https://app.energiaeki.fi/kilpailuta-aurinkopaneelit
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit/reservituotteet-ja-markkinoille-osallistuminen/kuinka-osallistua-reservimarkkinoille/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit/reservituotteet-ja-markkinoille-osallistuminen/kuinka-osallistua-reservimarkkinoille/
https://www.fingrid.fi/yhtio/kuluttajatietoa/kotitaloudet-sahkon-reservimarkkinoilla/
https://www.fingrid.fi/yhtio/kuluttajatietoa/kotitaloudet-sahkon-reservimarkkinoilla/
https://rakentaja.fi/artikkelit/aurinkopaneelien-puhdistus-oikein/
https://rakentaja.fi/artikkelit/aurinkopaneelien-puhdistus-oikein/
https://www.sahkoinfo.fi/product/1328


 

Huomautus lukijalle:   

Tässä raportissa ilmaistut näkemykset ja kannat ovat kirjoittajien laatimia, eivätkä 
ne ole EU:n virallisia tai hankkeen osarahoittajien virallisia kantoja. Raportin 
tarkoitus on avustaa aurinkoenergiayhteisön perustamista suunnittelevia tahoja 
yhteisön perustamisprosessissa tarjoamalla aiheen taustatietoja. Kirjoittajat, 
hankkeen toteuttajat, rahoittajat ja StartSun-hanke eivät ota mitään taloudellisia tai 
välittömiä, välillisiä tai muita vastuita dokumentin ja sen tietojen käytöstä. 
Energiayhteisön perustajilla tai sitä harkitsevilla sekä muilla asianosaisilla on 
itsellään vastuu toimistaan.   

  

StartSun-hanke on Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelman 
osarahoittama hanke.   
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